Datenblatt

power+ Modul

Fabrikat: homeway
Bestellnummer:

Reinweif3 (3hnlich RAL 9010) HW-UGS230VBRW
Verkehrsweif3 (hnlich RAL 9016) HW-UGS230VBVW

power+ Modul (Unterputz] zum Einsatz in die up.grade Basisdose V2 (Best.-Nr. HW-UGD230V2).
Schutzkontakt-Steckdose 16 A 250 V ~ mit erhohtem Beruhrungsschutz.

Gepruft und zertifiziert nach

DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2021-02

DIN VDE 0620-1 Ber.1 (VDE 0620-1 Ber.1):2022-05
DIN VDE 0620-1 Ber.2 (VDE 0620-1):2024-01

Merkmale:

» Vereinfachte Installation durch patentierte Modulbauweise, spreizkrallenfrei

» Montage / Demontage durch Schraubenkopfantrieb PZ1/ Schlitz

» Glasfaserverstarkter Kunststoffsockel, bruch- und schlagfest

» Erhohter Beriihrungsschutz zertifiziert nach DIN VDE 0620-1:2021-02, Abs. / Clause 10.5

» Erhchter Schutz gegen Erwarmung zertifiziert nach VDE 0620-1:2021-02, Abs. / Clause 19.1.1

» Dauerhaft tiberlastfahig bis 22 A sowie 1 Stunde bis 35 A (Messmethode VDE Clause 19.1.1)
durch Einsatz einer Hochleistungslegierung

» 78% bessere elektrische Leitfahigkeit sowie

» 58% erhohte Warmeleitfahigkeit im Vergleich zu handelsiblichem Kontaktwerkstoff CuZn37

Technische Daten:

Einbautiefe: 46 mm Gesamteinbautiefe (inklusive Basisdose V2)
Leitergut: starr

Anschlussquerschnitt: fur Leiter von: 1,5 mm?2 bis 2,5 mm?2

Abmessung: 55x 55 mm

Verpackungseinheiten: 1/5
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