
Für den Einbau des Cable Kits führen Sie folgende Schritte durch: 
ACHTUNG: Einziehrichtung immer vom Patchfeld zur Dose!

Schritt 1: Vorbereitung zum Kabelziehen

Der Anfang des Cable Kits wird laut Maßvorgabe der folgenden Abbildung an das / die Datenkabel angebunden.

Schritt 2: Montage der Kupferkabel

Nun werden die Kupfer- bzw. Multimediakabel an die jeweilige homeway-Dose angeschlossen. Entnehmen Sie hierzu 
die Informationen aus den vorliegenden Anleitungen (QR-Codes auf Seite 2 oder unserer Webseite)

Schritt 3: Entfernen des Einziehschutzes

Hierzu wird das Ende des Einziehschutzes festgehalten, 
(siehe Abb.3) während man mithilfe der Kevlar-Fasern 
(siehe Etikett „Hier öffnen“) den transparenten Schutzschlauch 
in Richtung Ende ca. 2 cm vorsichtig aufreißt. 

Anschließend kann der Einziehschutz an der Spitze 
gefasst und vollständig abgezogen werden (Abb.4).

Schritt 4: Steckermontage (siehe Rückseite)

Schritt 5: Abschluss der Montage

An der Patchfeld-Seite wird die verbliebene Überlänge des Cable Kits komplett abgewickelt. Überschüssiges Kabel 
kann auf dem Überlängenspeicher des homeway Patchfeldes platzsparend und sicher aufbewahrt werden.

Hinweise: 
• Kabel nicht knicken, nicht quetschen und nicht über Kanten ziehen, Kabelbinder nur lose anbringen   
• Vor Inbetriebnahme: 

- vor dem Einstecken (z.B.: in eine LC/APC Kupplung) ist die Staubschutzkappe an den Ferrulen-Enden zu 
entfernen und in die Steckerober� äche mit geeignetem Equipment zu reinigen
- Die übertragungstechnischen Eigenschaften sind werkseitig geprüft, Messergebnisse liegen bei. 
Endprüfung nach Montage mittels Rotlichtquelle oder OTDR in Abstimmung mit dem Auftraggeber.
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Abb.3

Abb.4

Abb.1: Cable Kit auf Abrollspule mit Einziehschutz

Die Cable Kits ermöglichen die Installation der 
Systemvarianten FiLaWi und one.� ber ohne 
Spleißarbeiten.

Die Kabelstrecke ist beidseitig mit je 2x LC/APC 
Steckern konfektioniert. An der Einzugsseite 
kommen Spezialstecker zum Einsatz, welche 
das Anbringen der Steckergehäuse nach dem 
Einziehvorganges ermöglichen.

Die für die Endmontage 
erforderlichen Steckergehäuse 
sind hier enthalten.

GREENforMEDIA Kabel
Glasfaserkabel

Einzughilfe

Abb 2.: Kabelvorbereitung zum Einzug

Das konfektionierte Ende des Glasfaserkabels sollte dann ca. 10 cm hinter dem schwarzen Schrumpfschlauch aus der Wand ragen.

Schrumpfschlauch

ca. 10 cm

Wand

ca. 25 cm ca. 20 cm (für Einziehwerkzeug)

transparenter Einziehschutz
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1. Gehäuseteile bereitlegen 2. Knickschutztülle zurückschieben.

3. Knickschutztülle in die Nut des 
Gehäuse-Rückteils einlegen und eindrücken.

4. Glasfaserkabel zurückziehen, bis Feder und 
Ferrule sicher im Gehäuse-Rückteil liegen.

7. Gehäuse-Vorderteil über die Ferrule auf das 
Gehäuse-Rückteil schieben.

8. Gehäuse-Vorderteil muss an den seitlichen 
Rastnasen des Gehäuse-Rückteils einrasten.

5. Plan� äche der Ferrule nach oben ausrichten. 6. Verriegelung des Gehäuse-Rückteils zuklappen 
und schließen.

Hinweis:
Vor dem Anschluss der
Glasfaserkabel müssen
immer die Stecker-
stirn� ächen (End� ächen) 
gereinigt werden.

WICHTIG!

Zum Datenblatt:
Glasfaser-Innenkabel

Zum Montagevideo:
Glasfaser Stecker

Zur Montage-
anleitung one.� ber 

Basisdose

1. Gehäuse-Vorderteil 2. Ferrule mit licht-
durchlässiger Hülse 4. Feder

5. Gehäuse-Rückteil mit Verriegelung

6. Knickschutztülle3. Plan� äche
7. Glasfaser

Übersicht Gehäuse- und Glasfaserkabel-Teile


